
RODENSTOCK PERIMETER IN DER ARBEITSMEDIZIN EXKLUSIV BEI V  M  OSS EDIZINTECHNIK

· SCHNELLPROGRAMM FÜR FAHRTÄTIGKEITS-TESTS
· KOMPAKT, KLEIN, PORTABEL
· ZUVERLÄSSIGE FIXATIONSKONTROLLE / DIGITALES EYETRACKING
· NACH DOG ANFORDERUNG ENTWICKELT



Voss Medizintechnik GmbH

QUALITÄT IM DETAIL

Einfaches Bedienmenü, weitgehend selbstablaufender Test.

 

 

Robuster, leichter Rollkoffer mit Deckel  sowie Linsenset mit 
68 Linsen (BE 901-932) verfügbar.

Einstellungen zur 
Geschwindigkeit der 
Darbietung / Pause

Blinder Fleck
in Detailansicht

Starten Sie die Messung hier.
Der Test ist bis zum Versatz des 
Fixationspunktes selbstablaufend. 

BS: Blinder Fleck
(Blind spot)

Zentraler 
Messbereich

Periphärer Messbereich
(wird nach Fixationsversatz geprüft)

Motorbetriebene Höhen-
Verstellung: simples Einpassen des 
Auges auf die Fixationskontrolle

Pupillendurchmesser 
ermitteln

Technische Daten

Stimulus Halbkugel:      teilhemispherisch
Halbkugel-Radius:      300 mm
Exzentrisches Maß:  80° horizontal (50°+30°)  
(mit Fixationsversatz)  40°   vertikal   (30°+10°)
Hintergrundbeleuchtung:  10 cd/m² (32asb), auto level 
Stimulus:      LED, weiß, Goldmann III
Stimulus Helligkeit     0.01 cd/m² (0.03 asb) bis 
    333,33 cd/m² (1000 asb) 3dB/1dB
Darstellung k / einstellbarszeit:      0.1 to 9.9 Se
Fixationskontrollen:     Elektr. kontrollierte Fixation
       Heijl Krakau (blind spot method) 
    und CCD Kamera (digital eye tracking)  
Benutzer-Interface:   Multilingual
Anwendungsgebiet:  Arbeits- und Verkehrsmedizin 
    (nach DoG Vorgaben konstruiert)
Größe:     548 x 450 x 382 mm
Gewicht:    8,5 kg
Elektrische Daten   Input 115 to 230 V, F.: 50/60 Hz
Max. Stromaufnahme  Max. 60 W
Anforderungen   MS WINDOWS 10/11
    USB Port

0616

Gesichtsfeldprüfung nach Empfehlung der 
Deutschen Ophthalmologischen 
Gesellschaft (DOG) zur 
Gesichtsfeldprüfung für die FeV: 

Auszug aus der Empfehlung:
Normales Gesichtsfeld, geprüft mit einem 
automatischen Halbkugelperimeter, das mit
einer überschwelligen Prüfmethodik das 
Gesichtsfeld bis 70 Grad nach beiden Seiten 
und bis 30 Grad nach oben und unten 
untersucht. Insgesamt sollte das 
Gesichtsfeld jedes Auges an mindestens 
100 Orten geprüft werden.Elektronische 

Fixationskontrolle
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