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OSCILLA A50 Audiometer - 
Arbeitsmed. Gehörvorsorge




LÄRM II Audiometer für DGUV (ex G20) Untersuchung




Das modernste Screening Audiometer neu erfunden. Von Grund aus neu. Exklusiv bei Voss Medizintechnik, Mitgründer und Gesellschafter der OSCILLA A/S, Arhus, Dänemark.

Das Audiometer für die Lärm Vorsorge-Untersuchung, mit Luft- und Knochenleitung, die marktführende Referenz.

Die gesamte Audiometertechnik befindet sich in der Antworttaste -alles, was früher in einem großen Audiometer steckte, ist komprimiert auf die Größe einer Streichholzschachtel. Modernste Platine, EMV geprüft, Medical Grade-Material, höchste Qualität. • Bewährte Audioconsole Software, kompatibel zu den älteren Generationen. • Übererfüllt die Anforderungen der Lärmvorsorge-Untersuchung G20 Lärm I und Lärm II - und die neue DGUV Vorgaben 2022 sind implementiert. • Das leichteste Audiometer für den Betriebsarzt mit Knochenleitungshörer, Luftleitungshörer

Der neue Antworttaster gibt optisches Feedback in verschiedenen Farben: Gerät mit PC verbunden, Test läuft, Patient drückt usw. Das ist neu, und fördert nachweislich die Kooperation des Probanden.

Antworttaste im USB-Kabel, dort wird auch der Knochenleiter angeschlossen, wenn er benötigt wird. Besonders einfach ist die Installation der Sofftware, da das Audiometer sich als HiD-Device am PC anmeldet (wie eine Maus oder Tastatur) und somit keine expliziten Treiber installiert werden müssen. Die Hardwareinstallation ist denkbar einfach: sie läuft von selbst ab.

Arbeitsmedizinische Untersuchungen des Hörvermögens nun stark vereinfacht und mit einem unerreicht leichten Gerät in der vierten Generation. Standardkurven aus Tab. 2 G20 vereinfachen die Interpretation, Lärm-Untersuchungs Schnell-Buttons schalten sekundenschnell von Lärm I auf Lärm II um.

Die integrierte GDT Schnittstelle verbindet das Audiometer mit Ihrer Betriebsarzt-Software, ob SAMAS, BASIS, ISIS, Fabiola, Arbene oder andere - die Zusammenarbeit ist problemlos.

Die bewährte Audioconsole Software, kompatibel zu den älteren Generationen der Oscilla-Audiometer. Der Bildschirm ist Ihr Kontrollzentrum. Alle Bedienelemente aus den klassischen Audiometern zeigt die bewährte Software des OSCILLA. Angezeigt werden auf Wunsch Grenzwerte aus Tabelle 1, Werte der Normalhörenden.

Auswertung von Gehörschutz-Otoplastiken mit Modulerweiterung möglich (s.u.) Es gibt mehrere hochvalide automatisch ablaufende Tests: 20dB, 20dB Random, Hughson Westlake usw.

Einfache Bedienung mit Maus oder Tastatur möglich. Software kompatibel zu Tablet PC, Notebook, PC. Windows. Für einen Probanden können mehrere Messungen gespeichert werden, diese miteinander verglichen (Vorbefund- Auswertung etc.) ausgewertet werden. Professioneller Ausdruck, guter Eindruck.

Die integrierte GDT Schnittstelle verbindet das Audiometer mit Ihrer Betriebsarzt-Software, ob SAMAS, BASIS, ISIS, Fabiola, Arbene oder andere - die Zusammenarbeit ist problemlos.
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WEITERE INFORMATIONEN






Die Audioconsole Software - Infos auf oscilla.de 





Oscilla: die Audioconsole Bediensoftware
                        










Die Audioconsole Software 





Oscilla® AudioConsole PC-Software AudioConsole ist eine komplette Softwarelösung für PC-basierte Audiometrie, Tympanometrie und Patientendatenmanagement im Zusammenspiel mit den Hörtestgeräten oder Tympanometern von Oscilla®. Mit ihrer intuitiven Benutzeroberfläche und den vielfältigen Testmöglichkeiten hilft AudioConsole Ärzten und Hörgeräteakustikern, ihre Arbeitsabläufe zu optimieren und sich mehr Zeit für ihre Patienten zu nehmen.

Führen Sie Reintonaudiometrien und Sprachtests bequem vor Ihrem PC/Notebook durch und sehen Sie, wie Audiogramme und Tympanogramme in Echtzeit auf Ihrem PC-Bildschirm aktualisiert werden.

Speichern Sie so viele Tests wie nötig in der Patientendatenbank
Erstellen Sie Patientenprofile mit relevanten persönlichen Daten und Notizen.

	Eigene Bedienerprofile mit relevanten Informationen und persönlichen Signaturen sind leicht zu erstellen.
	Passen Sie die Messeinstellungen nach Ihren Wünschen an (konfigurieren Sie die Tastatur- und Maussteuerung), stellen Sie die Testeinstellungen nach Ihren Wünschen ein (wählen Sie Frequenzen aus, definieren Sie Startpegel oder Rücksprungpegel.)
	PDF-Berichte nach Wunsch anpassen (Logo, Unterschrift hinzufügen und persönliches Layout erstellen)
	Integration mit Noah
	Schnittstelle zu anderen Patientenverwaltungssystemen wie BASIS, SAMAS, ERGODAT und allen anderen
	Import/Export von Daten in XML oder GDT.
	Verfügbar in einer Vielzahl von Sprachen





Bitte beachten Sie! Die verfügbaren Tests variieren je nach Oscilla®-Gerät, das mit der AudioConsole betrieben wird.
                        










Arbeitsmedizinische Features des Oscilla A50 





Unser Audiometer entstand in Zusammenarbeit mit Betriebsärzten für Betriebsärzte; und das, als die meisten anderen Hersteller noch auf große und schwere Hardware-Audiometer gebaut haben.

Das USB Audiometer deckt den audiometrischen Bedarf des Arbeitsmediziners mehr als ab. Sogar eine Lärm III Version ist lieferbar, der Großteil der Geräte wird aber als Lärm I und II Hörtest für die Lärmvorsorge verwendet. Die Software ist darauf optimiert, dem Arbeitsmediziner ein genaues und schnell durchzuführendes Audiogramm zu ermöglichen. Auf Wunsch audiometriert das Audiometer sogar automatisch mit ausgefeilten Algorithmen.

Die Messung wird automatisch analysiert und eine Vertäubung wenn notwendig empfohlen. Hier sind wir natürlich in der Lage die neue 40-60-80 Methode für die Vertäubung anzuwenden, aber auch eine gleitende Vertäubung ist möglich.

Sie erstellen komplette Lärm Formulare, ob Lärm I oder Lärm II: die gesamte Anamnese und die Berechnung der Grenzwerte - als auch die Überschreitung derselben - werden angezeigt.
                        










Der neue Oscilla® H210A Kopfhörer 








Schalldämmender Kopfhörer


Der neue ohrumschließende (circumaurale) Audiometrie-Kopfhörer Oscilla® H210A verfügt über eine hervorragende Schalldämmung und hat die klinischen Prüfungen nach ISO 389-8 und ISO 389-9 der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig, Deutschland, bestanden. So sind Audiometrien auch möglich, wenn keine Hörtestkabine verfügbar ist, oder keine absolute Stille im Umfeld herrscht. Ideal für Messungen vor Ort.

Großer Verstellbereich, bequeme Kissen, hohe Dämmung, Service-optimiert. Kabel und Hardware in einzigartiger Qualität.

[image: OSCILLA H210A - schalldämmender Audiometrie-Hörer]








                        










Inklusive Gehörschutz-Testmodul 






Objektive Überprüfung von Gehörschutz-Otoplastik

Ob 3M, UVEX, Serenity, Earfoon etc. pp: individuell angepasster Gehörschutz ist ein Tool im Arbeitsschutz das durch seine hohe Aktzeptanzquote eine sehr hohe Tragerate erzielt und somit ein wertvolles Mittel ist, um Gehörschäden zu vermeiden. Die Mitarbeiter schätzen dies sehr.

Eine objektive Überprüfung der Dämmeigenschaften dieses Systems ist Voraussetzung für das Funktionieren. Mit einer speziellen Erweiterung sind die Audiometer USB 330, 350B und größer in der Lage, diese Prüfung durchzuführen und zu dokumentieren.

Eine Prüfung ist gesetzlich vorgeschrieben


                        










Inklusive LÄRM Formulare 





Arbeitsmedizinische Untersuchungen des Hörvermögens nun stark vereinfacht und mit einem unerreicht leichten Gerät in der vierten Generation. Standardkurven aus Tab. 2 G20 vereinfachen die Interpretation, Lärm-Untersuchungs Schnell-Buttons schalten sekundenschnell von Lärm I auf Lärm II um.

Neu: Lärm-Formulare integriert ohne Aufpreis. Füllen Sie die bekannten Formulare mit Patienten- und
Anamnesedaten aus, audiometrieren Sie, die Software fügt alle Daten zum Standard-Formular zusammen, automatisch werden Grenzwert-Überschreitungen gesucht und angezeigt,
Tabelle 1 und 2 der G20 bewertet und vieles mehr. Hörverlustsummen werden berechnet und automatisch mit den Tabellenwerten verglichen.

Lärm Formulare im Audiometer. In der Arbeitsmedizin ist das Lärm Formular trotz ArbMed-VV Novelle das Verfahren der Wahl. Im OSCILLA Audiometer sind beide Formulare im System integriert, können gespeichert, gedruckt und als PDF exportiert werden. Für einen Probanden können mehrere Messungen gespeichert werden, diese miteinander verglichen (Vorbefund- Auswertung etc.) ausgewertet werden. Professioneller Ausdruck, guter Eindruck.
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MDR Zertifiziert: zukunftssicher 





Die neue eruopäische Medizinproduktezulassungs-Zertifizierung nach MDR (medical device regulation) ist ab Mai 2024 auch für bereits im Markt befindliche Geräte zwinged erforderlich. Betreiber können ihre Geräte weiterverwenden, Hersteller dürfen nicht zertifizierte Geräte aber nicht mehrin den Markt bringen. 

Was bedeutet das? Wenn Sie noch Geräte kaufen, die nicht MDR zertifiziert sind, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass dieses ab Mai24 vom Markt genommen wird. Dann wird es auch in absehbarer Zeit keinen Serive, keine Ersatzteile mehr geben, es gibt zwar eine vorgeschrieben Vorhaltedauer, aber spätestens danach ist das Gerät kaum noch zu reparieren.

Die Oscilla Audiometer haben die MDR Zertifizierung (auch die US Norm der FDA wird erfüllt) und sind somit nicht nur zukunftssicher, sondern erfüllen die in der MDR geforderten viel höheren Sicherheits-Standards.

Gehen Sie auf Nummer Sicher mit Oscilla.
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Die Knochenleitung, der Weber Test 





Der neue Knochenleitungs-Hörer ist in Sachen Haltbarkeit, bequemem Sitz und reprodukzierbarer Andruckkraft ein Schritt nach vorn.

Die Knochenleitungsprüfung

Die Knochenleitungsmethode ist besonders nützlich, um das Hörvermögen bei Patienten mit Schallleitungs- oder gemischtem Hörverlust zu untersuchen, da sie das Innenohr umgeht und direkt die Reaktion des Innenohrs auf Schall überprüft. Bei einem reinen Schallempfindungsverlust (Schädigung des Innenohrs oder des Hörnervs) ist die Knochenleitung normalerweise besser als die Luftleitung, da die Schallleitungsbahn umgangen wird. Befestigen Sie den Knochenleitungshörer an der zu testenden Seite des Patienten. Der Hörer sollte direkt auf dem Schädelknochen hinter dem Ohr (in der Mastoidregion) platziert werden.

Oscilla kann auch Weber-Tests mit dem Knochenleitungshörer durchführen und dokumentieren, um eine eventuelle Lateralisierung der Schallempfundung anzuzeigen. Anders als bei normaler KL-Messung wie im Bild unten, wird bei dem Weber Test der Knochenleitungshörer (oder wahlweise eine Stimmgabel mit Kammerton A, 440Hz) mittig auf die obere Stirn gehalten. Der Proband wird gefragt, ob er den Ton mittig, links oder rechts hört. Weist er eindeutig auf eine Seite, beginnt man die Luftleitungs-Audiometrie mit der anderen Seite. Hintergrund: der Weber Test lateralisiert zum "schlechteren" Außenohr. Eine Luftleitungsmessung sollte so durchgeführt werden, dass die "bessere" Seite zuerst geprüft wird,  um dann zum schlechteren Ohr die Differenz gemessen werden kann. Liegt diese höher als 40dB, sollte vertäubt werden.
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Upgrade für Ihr Oscilla Audiometer 





Sie haben ein älteres Oscilla Audiometer? Entweder wir liefern Ihnen das neueste A50 Audiometer und nehmen Ihr Gerät für einen fairen Preis in Zahlung, oder Ihre ältere Version von AudioConsole kann auf die neueste Version aktualisiert werden und ist mit allen Oscilla-Geräten auf dem Markt kompatibel. 


Die neueste Version von AudioConsole ist gemäß der neuesten Verordnung für Medizinprodukte (MDR) zugelassen und CE-gekennzeichnet: EU 2017/745 (MDR). Bitte kontaktieren Sie Ihren Oscilla-Vertriebspartner, wenn Sie ein Upgrade wünschen. Bitte beachten Sie: Ihre bestehende Patientendatenbank wird nicht beeinträchtigt, wenn Sie AudioConsole deinstallieren/aktualisieren. Eine neue Version importiert automatisch Ihre bestehende Datenbank.

So bekommen SIe die neuesten Features wie DGUV Grenzwertberechnug und vieles mehr.

Lassen Sie sich ein Angebot zusenden!
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                                                            Id-0227 IFU Oscilla A30, A50 and A60 (DE).pdf





                                                            A50 Oscilla Peri Bino Arbeitsmedizin 2022.pdf





                                                            Info Audioconsole Software Version 4.40-500.pdf





                                                            Oscilla A50 Audiometer Flyer und Datenblatt deutsch.pdf





                                                            OSCILLA A50-30 4Seiten Prospekt V3_WEB.pdf
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Voss Medizintechnik GmbH
Osterbrooksweg 85
22869 Hamburg-Schenefeld







	 +49 (0) 40 - 84050500
	 +49 (0) 40 - 84050503
	 info@vossmed.de
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